ESD-450S2P
ZSZYWACZ SZCZYPCOWY NA ZSZYWKI TYP S2 50MM MAX

Grubo??: 1.4 - 1.6mm
(= JSzeroko?? zszywki: 25 - 25mm
D?ugo??: 25 - 50mm

Cechy

Obudowa ze stopu Wygodny gumowy DIAL-A Przycisk regulacji g??boko?ci i1 Regulowany prze??cznik
aluminium uchwyt T T whijania mocy
- ' S
Tryb sekwencyjny Tylna dysza wylotowa Py Szcz?ka kwadratowa
o

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania Pneumatyczne Ci?nienie robocze 4.20 - 7.00 BAR
Waga 4.55 kg 60.00 - 100.00 PSI
Wysi?g ramienia 200 Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar 0.9

Pojemno?? magazynka (max.) 100 Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej 1/4 BSP

S2 Serie ??cznikow: Poziom ha?asu LPA 1sd 91.80

Grubo?? (mm) 1.4 (min.) 1.6 (max.) LWA 1sd 97.60

Szeroko?? zszywki (mm) 25 (min.) 25 (max.) LPA 1s, 1Im 84.60

D?ugo?? (mm) 25 (min.) 50 (max.) Poziom drga? / Nieokre?lono?? < 2.5/N/A m/s2

BOSTITCH www.hostitch.eu



http://bostitch.eu/

