C50-E
KOMPRESOR 50LTR 240V EU

Dane kompresora

Ze zbiornikiem o ponad dwukrotnie wy?szej pojemno?ci w poréwnaniu z wersj? o pojemno?ci 24 |, ta spr??arka jest idealna w sytuacjach, gdy wymagana jest minimalna
praca silnika. Konstrukcja zawiera kulowe zawory spustowe i pomp? ze smarowaniem olejowym o maksymalnej trwa?o0?ci.

Zbiornik o pojemno?ci 50 litréw i silnik 0 mocy 2,0 KM daje wydajno?? powietrza 250 | na minut?.

Pompa ze smarowaniem olejowym zapewnia wysok? trwa?0?? i wydajno??.

Kulowy zawoér spustowy zapewnia ?atwy dost?p i wy?sz? trwa?0??.

Du?e, bli?niacze manometry i ?atwy w obs?udze regulator umo?liwiaj? ?atwe i szybkie ustawienie prawid?owego ci?nienia powietrza.

W komplecie w?? o d?ugo?ci 10m.

SPECYFIKACJA

Waga 36.00 kg Poziom ha?asu [db przy 1m] LwpP 71.2

Ci?nienie maksymalne (BAR) 10 LWA 94

Ci?nienie maksymalne (PSI) 145 Napi?cie zasilania 230

Wydajno?? w I/min 233 Moc HP 25

Wydajno?? FAD przy 7 bar 108 kw 1.8
Pojemno?? zbiornika 50
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