BF33-E

Grubo??: 2.8 - 3.3mm
D?ugo??: 50 - 90mm

Grubo??: 2.8 - 3.3mm
@ D?ugo??: 50 - 90mm
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Walizka {,r‘s Narz?dzie systemu Lock-Out sakleszcze? Spust selektywny

Li-lon
Zaczep do paska a Wyprofilowany uchwyt ; Bateria Li-lon

Kompaktowy magazynek

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania Akumulator Czas ?adowania 70 minut
Waga 3.53 kg Rodzaj akumulatora B-CB182 (4.0Ah) Li-lon 18V
Szeroko?? 145 mm Max. ilo?? gwo?dzi na jednym akumulatorze 600
D?ugo?? 310 mm Poziom ha?asu LPA 1sd 84
Wysoko?? 355 mm LWA 1sd 95
Pojemno?? magazynka (max.) 55 LPA 1s, 1m

Rodzaj ?adowarki B-CB105 Poziom drga? / Nieokre?lono?? 3.8/1.5m/s2
WW 33 Serie ??cznikéw:

Grubo?? (mm) 2.8 (min.) 3.3 (max.)

D?ugo?? (mm) 50 (min.) 90 (max.)

G?6wka (mm) 6.9 (min.) 7.7 (max.)

Rodzaj ??czenia Drut zgrzewany

K?t ??czenia 33

PT Serie ??cznikéw:

Grubo?? (mm) 2.8 (min.) 3.3 (max.)

D?ugo?? (mm) 50 (min.) 90 (max.)

G?6wka (mm) 6.9 (min.) 7.7 (max.)

Rodzaj ??czenia Ta?ma papierowa

K?t ??czenia 33
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