
GF9033-E
BEZPRZEWODOWA GWO?DZIARKA GAZOWA

Grubo??: 2.8 - 3.3mm
D?ugo??: 50 - 90mm

Grubo??: 2.8 - 3.3mm
D?ugo??: 50 - 90mm

Cechy

Z?bkowana ko?cówka Kompaktowy magazynek Walizka Zaczep do paska

Wyprofilowany uchwyt

SPECYFIKACJA
Rodzaj zasilania Gazowe
Waga 3.42 kg
Szeroko?? 108 mm
D?ugo?? 374 mm
Wysoko?? 378 mm
Pojemno?? magazynka (max.) 60
Robocza temperatura otoczenia 0-40°C
?ród?o mocy pobieranej AC 230V 50Hz
PT Serie ??czników:
Grubo?? (mm) 2.8 (min.) 3.3 (max.)
D?ugo?? (mm) 50 (min.) 90 (max.)
G?ówka (mm) 6.7 (min.) 7.5 (max.)
Rodzaj ??czenia Ta?ma papierowa
K?t ??czenia 33
WW 33 Serie ??czników:
Grubo?? (mm) 2.8 (min.) 3.3 (max.)
D?ugo?? (mm) 50 (min.) 90 (max.)
G?ówka (mm) 6.7 (min.) 7.5 (max.)
Rodzaj ??czenia Drut zgrzewany
K?t ??czenia 33

Czas ?adowania 120_mins
Napi?cie ?adowania 7.2V
Pr?d ?adowania 650mA
Waga ?adowarki 0.132
Waga akumulatora 0.21
Rodzaj akumulatora BG-B03-EU (1.6Ah) Ni-MH 6V
Ogniwo paliwowe 80ml
Poziom ha?asu LPA 1sd 94.5
  LWA 1sd 96.4
  LPA 1s, 1m
Poziom drga? / Nieokre?lono?? 3.4 / 1.7 m/s2

http://bostitch.eu/

