GFN1664K-E
PISTOLET GAZOWY NA GWO?DZIE SZTYFTOWE 1,6MM (CE)

Grubo??: 1.6 - 1.6mm
D?ugo??: 25 - 64mm

Grubo??: 1.6 - 1.6mm
D?ugo??: 25 - 64mm

Cechy
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SPECYFIKACJA

Szybkie ?adowanie 60 Li"\_ﬂ"

minut f

Bateria Li-lon

Rodzaj zasilania Gazowe Czas ?adowania 60 minut

Waga 1.68 kg Napi?cie ?adowania 3.6V

Szeroko?? 85 mm Pr?d ?adowania 1.5A

D?ugo?? 260 mm Waga ?adowarki 0.2

Wysoko?? 278 mm Waga akumulatora 0.08

Pojemno?? magazynka (max.) 100 Rodzaj akumulatora 9B12070R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6
Robocza temperatura otoczenia 0-40°C Ogniwo paliwowe 30ml

Rodzaj ?adowarki 9B12071R-EU Poziom ha?asu LPA 1sd 96.00

?réd?o0 mocy pobieranej AC 230V 50Hz LWA 1sd 103.00

SB16 Serie ??cznikow: LPA 1s, 1m

Grubo?? (mm) 1.6 (min.) 1.6 (max.) Poziom drga? / Nieokre?lono?? 2.1/ N/A m/s2
D?ugo?? (mm) 25 (min.) 64 (max.)

G?6wka (mm) 3 (min.) 3 (max.)

K?t ??czenia 0

SB16-FC Serie ??cznikéw:

Grubo?? (mm) 1.6 (min.) 1.6 (max.)

D?ugo?? (mm) 25 (min.) 64 (max.)

G?6wka (mm) 3 (min.) 3 (max.)

K?t ??czenia 0
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