
MCN250-E
GWO?DZIARKA DO ??CZNIKÓW METALOWYCH

Grubo??: 4 - 4mm
D?ugo??: 40 - 60mm

Cechy

Wygodny gumowy 
uchwyt Tryb sekwencyjny Górne/dolne metalowe 

os?ony
Ko?cówka do precyzyjnego 
naprowadzania na otwór

Kompaktowy magazynek Walizka Narz?dzie systemu Lock-
Out

SPECYFIKACJA
Rodzaj zasilania Pneumatyczne
Waga 2.63 kg
Pojemno?? magazynka (max.) 29
PT-MC Serie ??czników:
Grubo?? (mm) 4 (min.) 4 (max.)
D?ugo?? (mm) 40 (min.) 60 (max.)
G?ówka (mm) 8 (min.) 8 (max.)
Rodzaj ??czenia Ta?ma papierowa
K?t ??czenia 33

Ci?nienie robocze 4.8 - 8.4 BAR
  70 - 120 PSI
Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej 1/4 BSP
Poziom ha?asu LPA 1sd 90.41
  LWA 1sd 100.56
  LPA 1s, 1m 87.6
Poziom drga? / Nieokre?lono?? 3.83 / 1.92 m/s2

http://bostitch.eu/

