RN46DW-1EPAL
GWO?DZIARKA B?BNOWA-CT EPAL

Grubo??: 4.2 - 4.2mm
EPAL

D?ugo??: 19 - 45mm

BOSTITCH |

Cechy

DIAL-A
m Obudowa ze stopu magnezu T-]' Przycisk regulacji g??boko?ci wbijania

r
m Magazynek ?adowany z boku Magazynek odporny na uderzenia

SPECYFIKACJA

Kontaktowy tryb wbijania w Antypo?lizgowe odbojniki

Waga 2.3 kg Ci?nienie robocze 4.8 - 8.3 BAR
Szeroko?? 117 mm 70 - 120 PSI
D?ugo?? 267 mm Zu?ycie powietrza w I/strza? przy 5,6 bar 1.17

Wysoko?? 270 mm Poziom ha?asu LPA 1sd 93.29
Pojemno?? magazynka (max.) 120 LWA 1sd 100.48

EPAL Serie ??cznikow: LPA 1s, 1m 87.5

Grubo?? (mm) 4.2 (min.) 4.2 (max.) Poziom drga? / Nieokre?lono?? 2.78/1.39 m/s2
D?ugo?? (mm) 19 (min.) 45 (max.)

G?6wka (mm) 10.3 (min.) 10.3 (max.)

K?t ??czenia 15

BOSTITcH‘Ewww.bostitch.eu



http://bostitch.eu/

