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PNEUMATYCZNA ZAMYKARKA DO KARTONOW NA ZSZYWKI A/35 15MM

Grubo??: 0.9 - 2.3mm

N : } D?ugo??: 15 - 15mm

Cechy

TF
Obud i ! Obs? ?
m aluumir?ivl\j?nze stopu m Wygodny gumowy uchwyt F spusstﬂga za pomoc Tylna dysza wylotowa
= AIR
?7?czone szeregowo “ Narz?dzie pneumatyczne

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania Pneumatyczne Max. ilo?? gwo?dzi na jednym akumulatorze

Waga 2.50 kg Ci?nienie robocze 5.00 - 6.00 BAR
Szeroko?? 91 mm 70.00 - 85.00 PSI
D?ugo?? 410 mm Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar 1.2

Wysoko?? 210 mm Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej 1/4 BSP
Pojemno?? magazynka (max.) 100 Poziom ha?asu LPA 1sd 82.50

A Serie ??cznikow: LWA 1sd 93.00

Grubo?? (mm) 0.9 (min.) 2.3 (max.) LPA 1s, 1m 79.90

D?ugo?? (mm) 15 (min.) 15 (max.) Poziom drga? / Nieokre?lono?? <2.5/N/Am/s2
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